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Dimona  HB-2297 / 2328

HK 36 TTC   (HK36)

• Flüssigkeitsgekühlt

• Doppelvergaser

• elektronische Zündung

• Turbolader

• Elektronisch Laderregelung

• Getriebe

• unfeathering accumulator

Besonderheiten am Triebwerk

ROTAX 914
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Leistungsdaten

Hersteller: Bombardier Rotax

Typ: Rotax 914 F4

Startleistung <5 Minuten: 115 PS / 84.5 kW

39.9 inHg @ 2385 RPM

Max. Dauerleistung: 100 PS / 73.5 kW

35.4 inHg @ 2260 RPM

Leerlaufdrehzahl: 600 RPM

Max. Kühlwassertemperatur: 120° C

Mindest Öltemperatur: 50° C

Max. Öltemperatur: 130° C

Max. Ölverbrauch: 0.1 l/h

Getriebeuntersetzung: 2486 : 1

Bemerkung: Alle Drehzahlen (RPM) sind Propellerdrehzahlen
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Frontansicht

Hauptkomponenten
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Kühlflüssigkeitskreislauf
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Ölkreislauf
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Ölkreislauf

nur 4.5 dl

daher Öl nachfüllen nur im

„1-Dezilitertakt“ 



Rotax 914, 2020-10-01.pptx/sto 8/30

Ölstand-Prüfverfahren

Bei kaltem resp. warmem Motor wird ein 

unterschiedliches Verfahren angewendet, 

siehe:

«Dimona, Ölstandkontrolle, 2020-09.pptx»
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Treibstoffsystem
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Vergaseranordnung
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Vergaser im Querschnitt
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Turbolader
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Turbolader

Gasführung
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Turbolader

Gasführung im Detail
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Reglerverhalten
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Messwertprotokoll

Messreihe
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Messwertprotokoll

Maximalwerte in den letzten 20 Minuten
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Messwertprotokoll

Grenzwertüberschreitungen
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Der Umgang mit dem 914er

Die wichtigsten Punkte

Bei der Aussenkontrolle

•Möglichst nur MOGAS tanken

•Ölstandkontrolle gemäss 

«Dimona, Ölstandkontrolle, 2020-

09.pptx»

• auschliesslich Motorenöl EVIA 

ÖL  C52 10W40 (schwarze Farbe) 

verwenden

•Anlassverfahren exakt einhalten

•Motor sorgfältig aufwärmen, d.h. 

Motor warm laufen lassen bis die 

Betriebstemperatur von 50°C 

erreicht ist, max. 1150 RPM
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Der Umgang mit dem 914er

Die wichtigsten Punkte

vor dem Flug

•Anlassverfahren exakt einhalten

•Motor sorgfältig aufwärmen, d.h. 

Motor warm laufen lassen bis die 

Betriebstemperatur von 50°C 

erreicht ist, max. 1150 RPM

• beim run up Propellerverstellung 

immer 3 x und langsam betätigen
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Der Umgang mit dem 914er

Die wichtigsten Punkte

im Flug

•Startverfahren für PAX-Flüge 

(max. 35.4“ MP, 

ab Sicherheitshöhe 

31“ MP / 2100 RPM) 

• keine negativen 

Beschleunigungen fliegen
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Der Umgang mit dem 914er

Die wichtigsten Punkte

nach dem Flug

• vor dem Abstellen mindestens

2 Min. im Leerlauf (auf der 

Abstellfläche) laufen lassen



Rotax 914, 2020-10-01.pptx/sto 23/30

Abgas-/Ladeluft-

temperatur zu hoch

Generator liefert keinen 

Strom

Benzindruck zu klein

Defekt im Bereich 

Turboladerregelung

Warnung im Bereich 

Ladedruck

Motorbezogene Meldungen

Kühlwasserstand

zu tief
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Zeitbegrenzung (5 Min.) für maximale 

Leistung überschritten

• Ladedruck im zulässigen (grünen) Bereich 

halten (Ladedruckhebel)

• Drehzahl im zulässigen Bereich halten 

(Propellerverstellung)

• Flug normal fortsetzen

Zulässiger Ladedruck überschritten

• Ladedruck im zulässigen (gelben / grünen) 

Bereich halten (Ladedruckhebel)

• Drehzahl im zulässigen Bereich halten 

(Propellerverstellung)

• auf dem nächsten geeigneten Flugplatz landen

Ladedruck Meldungen
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Defekt im Bereich Turboladerregler

• Ladedruck im zulässigen (grünen) Bereich 

halten (Ladedruckhebel)

• Drehzahl im zulässigen Bereich halten 

(Propellerverstellung)

• auf dem nächsten geeigneten Flugplatz landen

„Dauerlicht“

Diese Anzeige ist nicht vorgesehen

Turbolader Meldung
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Der benötigte Kraftstoffdruck ist unterschritten

• elektrische Kraftstoffpumpe einschalten

• Kontrolle, ob Brandhahn geöffnet

• Tankanzeige - Tankinhalt genügend

• Amperemeter „-“?  ggf. unnötige Verbraucher aus

Krafstoffdruck Meldung
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Generator liefert keinen Strom mehr an das 

Bordnetz

• elektrische Zusatzpumpe einschalten

• alle unnötigen elektrischen Verbraucher 

ausschalten

• auf dem nächsten geeigneten Flugplatz landen

Motorbezogene Meldungen
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Zulässige Abgas- oder Ladelufttemperatur 

wurde überschritten

• Vergaservorwärmung ausschalten

• Im Steigflug: Kühlklappe voll offen

• Leistung reduzieren, bis Warnleuchte erlischt

Temperatur Meldung
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Kühlwasser Niveau zu tief

• Leistung möglichst < / = 60% setzen

• Kühlwasser Temperatur im Auge behalten

• Baldmöglichst Motor abstellen

Kühlwasser Niveau Meldung
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Kühlwasser Temperatur Anzeige / Meldung

Kühlwassertemperatur zu hoch

• Leistung möglichst <45% setzen

• Kühlklappe öffnen

• Geschwindigkeit erhöhen (absinken)

• Baldmöglichst Motor abstellen


